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DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Ampliación, integración y profundización de los componentes de la UM 

San Juan de Marcona, con la finalidad de extender la vida útil de las 

operaciones de su Zona de Mina por los siguientes 24 años.

Objetivo
Componentes Proyectados Ubicación en

la UM

Coordenadas UTM

(WGS84 - Zona 18S)

Centroide

Este (m) Norte (m)

Ampliación y Profundización del Tajo 5 Tajo 5 (antes Mina 5) Zona de Mina 486 517 8 320 697

Ampliación y Profundización de la Zona

Minera 2
Zona Minera 2 (antes Mina 2, 3, 4, 9 y 10) Zona de Mina 488 522 8 319 454

Ampliación del Tajo 14 Tajo 14 (antes Mina 14) Zona de Mina 493 550 8 319 927

Cambio de trazo de la Faja Faja Mina 21 Zona de Mina 482 964 8 320 685

Integración de botadero 1 Botadero 1 Zona de Mina 490 983 8 318 558

Integración de botadero 2 Este Botadero 2 Este Zona de Mina 488 261 8 317 425

Integración de botadero 3
Botadero 3

Zona de Mina 484 772 8 319 632



La UM San Juan de Marcona y sus 

componentes se ubican fuera de la 

Reserva Nacional San Fernando 

(Área Natural protegida más cercana 

al Proyecto) y su zona de 

amortiguamiento

UBICACIÓN



AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN TAJO 5



AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN - ZONA MINERA 2



AMPLIACIÓN DEL TAJO 14



CAMBIO DE TRAZO FAJA MINA 21

Mina 21

Botadero 3

Huella Aprobada EIA 2010



INTEGRACIÓN DEL BOTADERO 1



INTEGRACIÓN DEL BOTADERO 2 ESTE

Nv.960



INTEGRACIÓN DEL BOTADERO 3

Cota:1020 msnm



REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Para la implementación de los objetivos propuestos en todas sus 

etapas de ampliación, profundización e integración en la 2da MEIA-d 

se utilizará el personal local y foráneo que viene trabajando en la 

unidad minera.

En sentido, es importante precisar que no contratará nuevo personal 

debido a que este ya viene trabajando en la unidad minera, por esta 

razón, este proyecto permitirá el sostenimiento de los puestos de 

trabajo existentes.



VIDA ÚTIL E INVERSIÓN

IMPACTO PRINCIPAL

+24 años

Extensión garantizada de la vida 
útil de las operaciones de 
Shougang Hierro Perú en 
Marcona.



LÍNEA BASE



Se consideró al AIA Indirecta
como Área de Estudio para
levantar la información para
LíneaBase

ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL

Nota: Hectáreas (ha). 

Zona de Mina

Zona San Juan

Zona
San Nicolás

LÍNEA BASE FÍSICA



HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÍA

×El área está en una intercuenca árida sin escurrimiento 

hacia cuencas mayores, entre las subcuencas del río 

Nasca y quebrada Jahuay.

×No hay cursos de agua activos ni cuerpos hídricos 

naturales permanentes.

Ubicación y Características generales

Fuentes de agua

×Uso de Consumo humano en campamento San 

Juan de Marcona: pozos existentes en el acuífero 

Jahuay.

Balance hídrico

×Precipitación media: 2.9 mm/año

×Evapotranspiración potencial: >1800 mm/año

×Déficit hídrico extremo, sin escorrentía ni recarga de 

acuíferos.

(Fuente: SINCO)Notas: mm/año: milímetros por año / >: mayor a / Ó: mayor o igual a



HIDROGEOLOGÍA

× El área carece de un sistema acuífero 

funcional activo.

× No se han detectado niveles freáticos ni 

flujo subterráneo en perforaciones de hasta 

780 m ni en monitoreos piezométricos.

Condiciones generales

Unidades hidrogeológicas

× UH-1: Acuífero poroso (depósitos 

aluviales).

× UH-2: Acuífero fisurado (sedimentario).

× Formaciones de baja permeabilidad.

Observaciones específicas

× Ausencia de gradientes hidráulicas y 

procesos hidrogeoquímicos relevantes.

× No es viable desarrollar un modelo 

hidrogeológico conceptual o numérico.

Faja Mina 21

Ampliación y 

profundización de Tajo 5

Ampliación y Profundización de 

Zona Minera 2

Botadero 1 

(Integración)

Botadero 2 Este 

(Integración)

Botadero 3 (Integración)

(Fuente: SINCO)

Ampliación Tajo 14



ESTUDIO DE SUELOS

× Suelos Transportados : Aluviales, eólicos y marinos 

recientes.

× Suelos Residuales : Más evolucionados, formados in 

situ.

× Órdenes Principales :

V Entisols (70%): Dunas y áreas intervenidas.

V Aridisols : Áreas áridas con sales y arcillas.

V Andisols : Zonas volcánicas alteradas.

Unidades edáficas

× Vocación de Protección (Clase X):

V Xsl: Salinidad química.

V *X: Áreas urbanizadas y ecosistemas frágiles.

V Xse: Suelos con pendiente y baja fertilidad.

V Xsel: Alta salinidad y erosión.

Capacidad de uso mayor

× 96.56%: Áreas improductivas (colinas, mar, suelos degradados).

× 3.44%: Infraestructuras (mineras, urbanas).

Uso de suelo

(Fuente: CESEL)



CALIDAD DE AIRE Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Parámetros de análisis :
V Partículas : PM10, PM2.5 y metales (As y Pb). 

V Gases : SO2, CO y NO2.

Metodología : D.S. NÁ010-2019-MINAM.

Norma de evaluación:
V ECA: D.S. NÁ003-2017-MINAM y D.S. NÁ011-2023-

MINAM.

V LMP: R.M. NÁ315-96-EM/VMM.

Resultados de emisiones: Planta de Peletización inactiva 

desde 2013 y Relleno Sanitario operativo con poco tonelaje.

Resultados de Calidad ambiental : 

V Mina : Superaciones puntuales de PM10 y PM2.5 (2020ï

2022); asociadas a actividades operativas y a condiciones 

meteorológicas que favorecen la resuspensión de partículas. 

Metales y gases dentro de los ECA.

V San Nicolás : Excesos de particulado por actividad portuaria 

y térmica; metales y gases bajos.

V San Juan : Niveles bajos de contaminantes; sin 

superaciones, siendo la única zona con presencia de 

receptores urbanos, lo que evidencia la ausencia de 

afectación a la población.



RADIACIÓN NO IONIZANTE (60Hz)
Estaciones de análisis :

V Monitoreo : 05 de calidad ambiental (ZM y ZSN).

Parámetros de análisis :

V Intensidad de campo eléctrico,

V Intensidad de campo magnético

V Densidad de flujo magnético

Norma de evaluación:

V D.S. NÁ010-2005-PCM 

V Las instalaciones eléctricas operan a una frecuencia de 

60 Hz 

Resultados: Se midió densidad de flujo magnético, ECA = 

83.33 µT.

Todos los valores estuvieron muy por debajo del umbral.

Máximo registrado: 0.855 µT (RAD-03, 2022-I) å 1% del 

límite normativo.

V Mina : valores ligeramente más altos a ZSN, pero sin 

riesgo (máx. 0.764 µT en RAD-03).

V San Nicolás : valores bajos con leve incremento en RNI-

01 (hasta 0.436 µT en 2024-IV).

V No se identificaron riesgos para la salud ni el ambiente.



CALIDAD DE SUELO 

Estaciones de análisis :

V Monitoreo : 07 de calidad ambiental (ZM y ZSN).

V Muestreo : 04 de calidad ambiental (ZM).

Parámetros de análisis :

V Metales totales : As, Ba, Cd, Hg y Pb. 

V Fracciones de hidrocarburos : F1, F2 y F3.

Metodología : Guía para el muestreo de suelos.

Norma de evaluación: D.S. NÁ011-2017-MINAM.

Categoría de uso : Comercial/ Industrial/ Extractivo

IISC-2022:

V 12 puntos con superaciones de ECA. 

V Fase de Caracterización y ERSA, actualmente 

en desarrollo.

Resultados de Calidad ambiental : 

V Todas las concentraciones cumplen ECA.

Å As : hasta 32.05 mg/kg (límite: 180 mg/kg).

Å Pb: hasta 216 mg/kg (límite: 800 mg/kg).

Å Hidrocarburos: no detectables.



CALIDAD DE AGUA MARINA 
Estaciones de análisis : 05 intermareales y 18 submareales.

Categoría de los ECA, según R.J. NÁ030-2016-ANA:

V Cat. 1 ïB1: 05 intermareales y 06 submareales.

V Cat. 2 ïC3: 12 submareales. 

Parámetros de análisis : Cat. 1 ïB1 y Cat. 2 ïC3.

Metodología: R.J. NÁ010-2016-ANA

Norma de evaluación: D.S. NÁ004-2017-MINAM.

Evaluación conforme a los valores establecidos por el ECA, respaldada 

por estudios previos.

Parámetros fisicoquímicos y orgánicos

V OD, pH, DBO, DQO, turbidez, aceites y grasas: dentro de los valores 

del ECA.

V Excedencias puntuales en invierno 2024 (baja oxigenación en 

estaciones cercanas a descargas tratadas).

Metales y metaloides:

V Generalmente bajos y dentro de los valores referenciales.

V Elevación puntual de boro (hasta 8.08 mg/L).

Microbiología:

V Coliformes, E. coli y Enterococos: mayoría conformes con el ECA.

V Excedencias puntuales en invierno 2024.



EFLUENTES INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS

Estaciones de análisis : 

V Industrial : 04 estaciones (ZM y ZSN).

V Doméstico : 01 estación (ZSJ).

Parámetros de análisis :

V Todos los parámetros de los LMP industrial y 

doméstico.

V Microbiológico de los ECA-Agua Cat 3- D1.

Metodología : R.J. NÁ010-2016-ANA.

Norma de evaluación: D.S. NÁ003-2010-MINAM,

D.S. NÁ010-2010-MINAM y D.S. NÁ004-2017-

MINAM.

Cumplimiento general con LMP vigentes.

Mejoras desde 2018: No se reportan superaciones 

persistentes.

Excepciones puntuales en PTARD -4:

V SST: excedencias ligeras (solo frente a límite 

estricto).

V DQO: picos en 2022.

V Metales y cianuro: dentro de valores permitidos.



CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA
Parámetros de análisis :

V Organoléptico, microbiológico y parasitológico, y 

orgánico e inorgánico.

Metodología: R.J. NÁ010-2016-ANA

Norma de evaluación: D.S. N.º 031-2010-SA .

V Pozo Lisa 7 es la fuente con mayor demanda de agua subterránea, 

mientras que Pozo Lisa 3 presenta una demanda media.

Antecedentes (2008 ï2018):

V Excedencias puntuales en nitratos y sodio en Pozo Lisa 7. 

Corrección en interpretación normativa: nitratos dentro del rango 

permitido (50 mg/L).

V Pozo Lisa 3 presenta concentraciones en parámetros 

microbiológico y parasitológico, y orgánico e inorgánico por debajo 

del D.S. N.º 031-2010-SA. 

Resultados 2021 ï2024:

V Parámetros físicos (turbidez, pH, conductividad, sólidos, cloruros, 

sulfatos, dureza) dentro de estándares para ambas estaciones .

V Nitratos consistentemente bajos en Pozo Lisa 3 y Pozo Lisa 7, sin 

indicios de contaminación externa.

V Bajo recuento de coliformes totales y fecales en ambas estaciones, 

condiciones sanitarias adecuadas.Estaciones de análisis: 02 pozos (Jahuay).

V Agua subterránea (Jahuay):Uso exclusivo para consumo humano y aseo 
(campamento Marcona). 

V Agua de mar desalinizada: Uso en procesos industriales, (planta de 
beneficio y control de polvo).

Lo señalado se encuentra conforme a las autorizaciones otorgadas por la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA).



RUIDO AMBIENTAL

Estaciones de análisis :
V Monitoreo : 18 estaciones (ZM, ZSN y ZSJ).

V Muestreo : 03 estaciones (ZM).

Parámetros de análisis :
V Niveles equivalentes de presión sonora (LAeqT) 

V Horario : Diurno y nocturno.

Metodología : R.M. NÁ227-2013-MINAM.

Norma de evaluación: D.S. N.º 085-2003-PCM.

V Zonificación : industrial (20) y residencial (01).

Resultados históricos (2020 ï2024):

V Cumplimiento general en zonas industriales.

V Excedencias puntuales en zona San Nicolás, evaluada con ECA 

para zonificación industrial (máx. 97.1 dB día / 91.8 dB noche en 

2020-III). La distancia entre San Nicolás y San Juan es de 12.5 

km aprox, no se prevé afectación directa a receptores urbanos.

V Estación RA-02 (residencial) con superaciones frecuentes por 

tránsito urbano (+18 dB sobre ECA).

Campañas 2024ï2025 (Segunda MEIA -d):

V Estaciones RUI-ZM-01/02/03 con valores muy por debajo del 

ECA (máx. 51.87 dB).



No se identifican pasivos ambientales mineros en el área

(RM N.º 056-2025-MINEM/DM).

PASIVOS AMBIENTALES

OCEANOGRAFÍA
× Geológica: Bahía de San Nicolás con planicies marinas y 

terrazas elevadas por tectónica reciente.

× Física: Marea semidiurna (~0.55 m), corrientes NE (hasta 

60 cm/s), afloramiento costero activo en invierno.

× Química: Alta productividad marina; TÁestable,

salinidad >34.9 ups, presencia de nutrientes (nitratos, 

fosfatos, silicatos).

SISMICIDAD
× Zona sísmica alta (zonas 3 y 4); aceleración sísmica Z 

entre 0.35 g y 0.45 g.

× Presencia de fallas activas (Motejato, Marcona, 

Razuwilcas).

× Riesgo de licuación sísmica en depósitos cuaternarios.



VIBRACIONES AMBIENTALES

Estaciones de análisis :
V Monitoreo : 05 estaciones (ZM, ZSN y ZSJ).

V Muestreo : 06 estaciones (ZM).

Parámetros de análisis :
V Velocidad Pico de Partícula (VPP)

V Aceleración Ponderada (aw)

Metodología : Sismógrafo Micromate Isee Base Unit.

Norma de evaluación: 
V DIN 4150 (VPP)

V ISO 2631-2 (aw)

× Periodo de monitoreo: 2023-2024

× Generalmente por debajo de límites internacionales.

× Máx. VPP: 1.44 mm/s (San Fernando, 2019) ïmuy 

inferior al límite (2.5 mm/s).

× Solo estación V-19 superó valores de referencia en 

campaña 2024-III (20.49 mm/s en zona industrial). La 

distancia entre Mina y San Juan es de 19.2 km aprox, no 

se afectó a la población.

× aw Ò 0.315 m/sĮ Ÿ Clasificado como no perceptible / no 

molesto.



CALIDAD DE SEDIMENTOS 

Estaciones de análisis : 05 intermareales y 18 submareales.

Parámetros de análisis:

V pH, materia orgánica, carbono orgánico y granulometría

V Metales (As, Cd, Cr, Fe, Cu, Pb, Hg, Zn, Cr IV, CN).

V Hidrocarburos totales de petróleo.

Norma de evaluación:
V Sin ECA nacional. Se aplican guías CEQG (ISQG y PEL).

Antecedentes:

V Superaciones frecuentes de ISQG y puntuales de PEL

(As, Cd, Cu, Zn) en zonas portuarias (Bahía San Nicolás).

V Estudios previos (Mina Justa, Jinzhao, IMARPE) confirman 

zonas con altos niveles de Cd, Cu y As.

V Periodo de análisis : monitoreo (2021-2024) y muestreo 

(invierno 2024 y verano 2025).

Resultados:

V Intermareal : En general dentro de límites. Superación 

puntual de Cd (2021).

V Submareal : Aumento de metales en 2024 (sureste del 

muelle). Superaciones de PEL para Cd, Cu, Zn y Pb.

V Invierno : M§s grava y finos Ÿ mayor retenci·n met§lica.

V Verano : Predominan arenas, pero se registran picos de 

metales (Cd, Cu, As) por mayor materia orgánica.


